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Шиномонтажный станок МОНТИ 3300
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предназначен для монтажа и демонтажа шин диаметром до 990 мм.

Зажим обода, отвод монтажной стойки, а также фиксирование монтажной головки в рабочей позиции осуществляется автоматически при помощи пневмопривода. Планшайба приводится во вращение электродвигателем через клиновой ремень и червячный редуктор.

Управление рабочими движениями станка осуществляется при помощи 4-х педалей.

Монтажная головка устанавливается в рабочее положение относительно обода, пневмоприводом, с помощью кнопки, вмонтированной в рукоятку управления монтажной стойкой.

Для зажима и разжима колеса монтажная стойка вместе с консолью и монтажной головкой может отклонятся назад без изменения рабочего положения. Благодаря этому отпадает необходимость в повторной регулировке монтажной головки при последовательной обработке нескольких одинаковых колес.

В комплект поставки входят монтажная лопатка и устройство для накачки шин с поверенным манометром.
	Технические характеристики
	дюймы
	мм

	Диапазон зажима обода:   снаружи
	10(-20(
	254-508

	Изнутри
	12(-23(
	305-585

	Ширина обода
	3(-12(
	76-305

	Максимальный диаметр колеса
	
	990

	Диапазон отжима
	
	40-340

	Требуемая площадь для установки (ширина  х  длина)
	
	1400 х 2090

	Габаритные размеры:     макс. длина (с учетом отвода стойки)
	
	1630

	 макс. ширина
	
	1160

	 макс. высота
	
	1930

	Масса
кг
	209
	

	Питание сжатым воздухом
бар
	8-15
	

	Отжимное усилие при давлении 10 бар
Н
	12060
	

	Расход воздуха на колесо
л
	250-300
	

	Мощность привода
кВт
	0,55
	

	Вращающий момент привода
Нм
	1020
	

	Параметры электрической сети
	380 В
	50 Гц

	Уровень шума
дб
	70
	


Цена: 100100 рублей
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