
[image: image2.png]



	Шиномонтажный станок
МОНТИ 4200
	


[image: image1.png]OnrmuaTOopr®




Шиномонтажный станок МОНТИ 4200

предназначен для монтажа и демонтажа шин грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, сельхоз и дорожно-транспортных машин с max диаметром до 2300 мм и шириной 1065 мм (с камерными и бескамерными шинами, монтажным ручьем или замковым кольцом).

Отжимной ролик и монтажно-демонтажная головка смонтированы вместе на одной монтажной консоли, что упрощает постоянную смену монтажных инструментов при различных монтажных работах. Кроме того, демонтажная головка подвижна и устанавливается точно на окружности обода. Благодаря регулируемому гидроприводу зажимного устройства колесо любого диаметра устанавливается на нужной высоте. Самоценрирующее универсальное гидравлическое самозажимное устройство обеспечивает бесступенчатое крепление ободьев любых видов за внутреннюю полость обода или за центральное отверстие.

Управление рабочими движениями станка осуществляется оператором с любого удобного места с помощью передвижной стойки управления. Привод станка – электрогидравлический. Предохранительный клапан на самоцентрирующем зажимном устройстве предупреждает возможное ослабление крепления колеса в процессе монтажа и демонтажа. Для повышения эффективности станок Монти 4200 имеет две скорости вращения. Возможен заказ дополнительного комплекта для крепления ободьев до 56".
	Технические характеристики
	Монти 4200

	Характеристики зажимного устройства:
	

	· Диапазон зажима, 
дюйм
	14(-46( (56")

	· Диаметр колеса / ширина колеса, 
мм
	2300 / 1065

	· Мощность привода, 
кВт
	1,3 – 1,8

	· Частота вращения, 
об/мин
	4 / 8 (две ступени)

	· Приводной момент, 
Нм
	5670 / 5310

	· Рабочее давление, 
бар
	130 (регулируемое)

	· Зажимное усилие при 130 бар, 
кг
	5000

	· Минимальный диаметр отверстия, 
мм
	105

	· Максимальный ход, 
мм
	1500

	Электроподключение, 
Гц / В
	50 / 380

	Напряжение пульта управления, 
В
	24

	Мощность привода гидронасоса, 
кВт
	1,5

	Габариты станка, мм:
длина
	1640

	
ширина мин. / макс.
	1960 / 2200

	
высота мин. / макс.
	880 / 1500

	Масса
кг
	750


Дополнительные принадлежности к станку Монти 3800 и Монти 4200

· Монтажный ролик для бескамерных шин

· Два когтеоразных зажима для спец. колес

· Шинный прижим для ободьев из легких сплавов

· Насадные кулачки для ободьев из легких сплавов

· Поверенное устройство для ручной накачки шин

Только для Монти 4200

· Удлинители зажимных кулачков для колес до 56"
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